
Nová generace zdrojů v modulovém provedení

Let’s connect.

www.weidmueller.czSledujte nás na                                       ,             a                            Weidmüller Czech Republic.

Napájecí zdroje INSTApower
 • 1f spínané zdroje
 • 5V, 12V, 24V a 48V výstupní napětí
 • 15W, 30W, 60W, 96W výkonové varianty
 • možnost nastavení výstupního napětí pomocí potenciometru
 • vizualizace stavu zdroje pomocí LED
 • široký rozsah pracovních teplot -25 až +70°C
 • mezinárodní certifikace

Pro bližší informace kontaktujte Vašeho prodejce.
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2580180000 PRO INSTA 16W 24V 0.7A • 85-264 V 24V / 0.7A 22 - 28 V 22,5 x 92,5 x 62

2580190000 PRO INSTA 30W 24V 1.3A • 85-264 V 24V / 1.3A 22 - 28 V 45 x 92,5 x 62

2580220000 PRO INSTA 30W 12V 2.6A • 85-264 V 12V / 2.6A 9 -15 V 45 x 92,5 x 62

2580210000 PRO INSTA 30W 5V 6A • 85-264 V 5V / 6A 4 - 8 V 45 x 92,5 x 62

2580230000 PRO INSTA 60W 24V 2.5A • 85-264 V 24V / 2.5A 22 - 28 V 70 x 92,5 x 62

2580240000 PRO INSTA 60W 12V 5A • 85-264 V 12V / 5A 9 - 15 V 70 x 92,5 x 62

2580250000 PRO INSTA 90W 24V 3.8A • 85-264 V 24V / 3.8A 22 - 28 V 90 x 92,5 x 62

2580260000 PRO INSTA 96W 24V 4A  • 85-264 V 24V / 4A 22 - 28 V 90 x 92,5 x 62

2580270000 PRO INSTA 96W 48V 2A • 85-264 V 48 / 2A 46 - 55 V 90 x 92,5 x 62


